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1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 
 

Aluetaito Oy on suorittanut maaliskuussa 2023 pohjatutkimuksia uimahallin 
suunnitelluilla rakennuspaikoilla Lapualla. Tutkimus tehtiin eri alueiden rakennet-
tavuuden selvittämiseksi. 

Tutkimuspaikan tarkempi sijainti käy ilmi yleiskartasta 9669.1. 

Tutkimuspisteiden paikat sekä maanpinnan korkeudet on esitetty tutkimuskar-
toilla 9669.2-5. Korkeudet on sidottu N2000-järjestelmään. Tutkimuspaikalla teh-
tiin painokairauksia yhteensä kuudessa (6) pisteessä. Kairauksin saadut maaperä-
tiedot on esitetty leikkauspiirustuksissa 9669.11-14. Tutkimuspaikalla D käytet-
tiin alueelle jo tehtyjen tutkimuksien kairaustietoja. Alueen D tutkimukset ovat 
N60-korkeusjärjestelmässä.  

Tutkimuspaikoille A, B ja C asennettiin pohjavesiputket. Pohjavesiputkikortit esi-
tetty liitteinä 1-3/9669. 

Piirustuksissa on käytetty liitteen mukaisia SGY:n pohjatutkimusmerkintöjä. 
 
 

2. TUTKIMUSTULOKSET ALUE A, YLÄASTE / URHEILUTALON ALUE 

2.1. Rakennuspaikka yleisesti 

Alueella A maanpinnan korkeus tutkimuspisteissä vaihteli tasovälillä 
+31.3…+30.2.  

2.2. Maaperä 

Tutkimuspisteiden 1 ja 2 edustamilla alueilla maaperä on hyvin löyhää ja löyhää 
savea noin 8,8…9,8 metrin syvyydelle maanpinnasta. Syvemmälle mentäessä 
maaperä tiivistyy keskitiiviiksi ja lopulta hyvin tiiviiksi moreeniksi.  

Kairaukset päättyivät kiviin tai kallioon noin 12,0…13,9 metrin syvyydellä maan-
pinnasta, tasolla +17.40…+18.30. 

Tutkimuspaikalle asennettiin pohjavesiputki pisteeseen 2. Pohjavesipinta 
6.4.2023 oli +29.02. 11.4 mitatessa pohjavesipinta tasolla +29.23. 

Suunnitellulla rakennuspaikalla on rakennuksia, joiden perustamistapaa sekä 
muutosta rakennuksien rakenteiden painumiselle tulee tarkastella. Alakoulussa 
puupaalut, joiden kastelujärjestelmä rakennettu takavuosina. Yläkoulun vanha 
osa myös mahdollisesti puupaaluilla. 
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3. TUTKIMUSTULOKSET ALUE B, VANHA MATKAHUOLLON ALUE 

3.1. Rakennuspaikka yleisesti 

Alueella B maanpinnan korkeus tutkimuspisteissä vaihteli tasovälillä 
+31.7…+31.9.  
 

3.2. Maaperä 

Tutkimuspisteiden 3-4 alueella havaittiin 0,50…1,00 metrin paksuinen hyvin tiivis 
kerros. Hyvin tiiviin kerroksen jälkeen maaperän suhteellinen tiiveys laskee löy-
häksi sekä hyvin löyhäksi. Maalajiltaan löyhät kerrokset savea. Noin kahdeksan 
metrin syvyydellä maanpinnasta maaperä alkaa tiivistyä nopeasti tiiviistä hyvin 
tiiviiksi moreeniksi.   

Kairaukset päättyivät kiviin, kallioon tai tiiviiseen pohjamaahan noin 11,2…11,4 
metrin syvyydellä maanpinnasta, tasolla +20.5.  

Tutkimuspaikalle asennettiin pohjavesiputki pisteeseen 2. Pohjavesipinta 
6.4.2023 oli +28.61. 11.4 mitatessa pohjavesipinta tasolla +28.66. 

 

4. TUTKIMUSTULOKSET ALUE C, VANHAN LUKION ALUE 

4.1. Rakennuspaikka yleisesti 

Alueella C maanpinnan korkeus tutkimuspisteissä vaihteli tasovälillä 
+30.8…+31.2.  

4.2. Maaperä 

Tutkimuspisteiden 5-6 edustamilla alueilla pintamaa oli täytemaata pisteessä 6 
noin 1,0 metrin syvyydelle saakka ja pisteessä 5 alkoi heti löyhät savikerrokset. 
Erittäin löyhät kerrokset jatkuvat noin 6,30…9,2 metrin syvyydelle saakka maan-
pinnasta ja maalajina tällä syvyysvälillä savi. Savikerrosten jälkeen maaperä tiivis-
tyy hyvin tiiviiksi ja on maalajiltaan moreenia.  

Kairaukset päättyivät tiiviiseen pohjamoreeniin noin 11,8…13,9 metrin syvyydellä 
maanpinnasta tasolla +16.9…+19.4.  

Tutkimuspaikalle asennettiin pohjavesiputki pisteeseen 5. Pohjavesipinta 
6.4.2023 oli tasolla +30.10. 11.4 mitatessa pohjavesipinta tasolla +30.17. 
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5. TUTKIMUSTULOKSET ALUE D, PATRUUNA-AREENAN ALUE 

5.1. Rakennuspaikka yleisesti 

Alueella D maanpinnan korkeus tutkimuspisteissä vaihteli tasovälillä 
+50.7...+54.7.  

5.2. Maaperä 

Kyseiselle tutkimuspaikalle on tehty vuonna 2008 maaperätutkimus, kun alueelle 
rakennettiin Patruuna- areena. Tässä selvityksessä käytetään tämän tutkimuksen 
tietoja.  

Tutkimuspisteiden 13, 14 ja 15 edustamilla alueilla maanpinnasta noin 7,2…8,0 
metrin syvyydelle saakka maaperä oli hyvin löyhää savea. Syvemmälle mentäessä 
maaperä tiivistyy keskitiiviiksi ja maalajina näissä kerroksissa siltti syvyydellä 
7,2..9,0 metriä maanpinnasta. Keskitiiviiden kerrosten jälkeen maaperä tiivistyy  
hyvin tiiviiksi ja on maalajiltaan silttiä, moreenia sekä silttimoreenia.  

Kairaukset päättyivät kiviin tai kallioon noin 11,2…12,7 metrin syvyydellä maan-
pinnasta tasolla +18.3…19.7. 

Vuonna 2008 pohjavesipintahavainto maanpinnasta 1,2 metrin syvyydeltä pis-
teessä 13. 

6. RAKENNETTAVUUS 

6.1. Rakennettavuus yleisesti 

Alueella A on rakennettavuusluokkien mukaan melko huono rakennettavuus, sil-
lä alueella on pehmeikköä. Alueella A arvioidut paalupituudet vaihtelevat noin 
välillä 12…13,5 metriä.  

Alueella B on rakennettavuusluokkien mukaan melko huono rakennettavuus, sillä 
alueella on melko syvää ja syvää pehmeikköä. Alueella B arvioidut paalupituudet 
vaihtelevat noin välillä 10…11 metriä. 

Alueella C on rakennettavuusluokkien mukaan melko huono rakennettavuus, sillä 
alueella on melko syvää ja syvää pehmeikköä. Alueella B arvioidut paalupituudet 
vaihtelevat noin välillä 10…13 metriä 

Alueella D on rakennettavuusluokkien mukaan melko huono rakennettavuus, sil-
lä alueella on melko syvää ja syvää pehmeikköä. Alueella D arvioidut paalupituu-
det vaihtelevat noin välillä 11…12 metriä.  
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7. LISÄTUTKIMUSTARVE JA SUOSITELLUT JATKOTOIMENPITEET 

Tuleville rakennuksille ja rakenteille tulee tehdä rakennesuunnittelua varten tar-
kempia pohjatutkimuksia.  

Tutkimusalueista jokainen oli maaperältään löyhää savea, joten rakennukset kai-
killa rakennuspaikoilla tulee perustaa tukipaalutuksen varaan. Paalupituudet sa-
maa luokkaa jokaisessa rakennuspaikassa (yksi betonipaalu mitaltaan 13 ilman 
jatkosta).  

Kaikkien rakennuspaikkojen, paitsi vanhan lukion, lähistöllä on huomioonotetta-
via vanhoja rakennuksia, jotka on joko perustettu puupaaluille tai maanvaraises-
ti. Tietämyksemme mukaan ainakin nämä: 

- Yläkoulun vanha osa ja keskuskoulu puupaaluilla 

- Kaupungintalon lattia on maanvarainen (seinä- ja kattorakenteet Mega-
paaluilla) 

- Patruuna-areenan kenttä perustettu maanvaraisesti, kevennetty kevytsoralla. 

Pohjaveden pinnan alenema yhdellä metrillä aiheuttaa noin 10 kN lisäkuormituk-
sen, joka voi alueen savissa aiheuttaa noin 5-20 cm painuman maanvaraisissa ra-
kenteissa. Jatkosuunnittelussa on otettava tarkkaan huomioon mahdollisen py-
syvän pohjaveden pinnan alentamisen vaikutukset lähiympäristöön.  

Lähelle joen rantaluiskaa rakennettaessa on tehtävä rantaluiskan vakavuustar-
kastelu. Tämä tulee kyseeseen, mikäli rakentamista suunnitellaan nykyisen ylä-
koulun ja urheilutalon ympäristöön. Varsinainen rakennus ei aiheuta paalutetta-
essa lisäkuormituksia, mutta rakennuksen ympäristön maanpinnan korottaminen 
aiheuttaa.  

Joen rannalla on otettava huomioon myös joen vedenpinnan voimakas vaihtelu. 
Perus- ja kuivatusvedet tulee johtaa vesistöön siten, ettei takaisinvirtauksen 
mahdollisuutta ole.  

Yläkoulun viereen rakennettaessa on otettava huomioon, että uudempi osa ra-
kennuksesta on kokonaan maanpäällinen. Uimahallin rakentaminen aivan nykyi-
sen rakennuksen viereen aiheuttanee kaivannon tuentatarpeen tukiseinin, jotka 
on tuettuna myös tukiseinän yläpäästä.  
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GTK:n ylläpitämän sivuston Happamat Sulfaattimaat – mukaan Lapuan keskusta 
on lähellä happamien sulfaattimaiden esiintymisaluetta. Jatkotutkimuksissa suo-
sittelemme selvittämään maa- ja vesinäytteiden avulla mahdollisten happamien 
sulfaattimaiden esiintyvyyttä ja niiden vaikutusta perustamisolosuhteisiin.  

 

Aluetaito Oy 

Juha Porre   Henri Saari 
    

Yhteystiedot 

Asemakatu 1 
62100 Lapua 
Puh. (06) 4374 350 
Gsm 040 8383 281, Juha Porre 
www.aluetaito.fi 



Kairakone:
Asentaja: JR
Puhelin: -

URHEILUTALON VIERUSTA /PVP2 Asennuspäivä: 31.03.23 06.04.23 3,32 29,02
XX.XX.XX 3,11 29,23

X: 6984698.824
Y: 23500460.842
Z: 31.30

Putken yläpään taso: 32,34

Siivilän alapään taso: 20,72

Putkimateriaali: Fe

Putken halkaisija, mm: 60/52

Siivilän rako, mm: 0,30

Maanpäällinen putki 1,04
Jatkoputken pituus: 10,58
Siivilän pituus: 1,00
Putken kokonaispituus:        12,62 Wmax = 29,23

Wmin = 29,02

1,04 Kyllä (X)
Syvyys [m] Maalaji  

 
10,58  

  
  
 

1,00

 
 

Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min

Maalajit ovat aistinvaraisia

Huomautukset

Putki huudottu 4.4.2023

Siivilän pituus:

1/9669

Putki maanpinnasta: Maalajit Lisäosat
Routapanta

 

Vandaaliputki
Jatkoputken pituus: Lukko

Suodatinsukka
Valurautakaivo

Koordinaattijärjestelmä: g23 n2000

TASOTIEDOT JA RAKENNE

Vandaaliputken materiaali:

 

Koordinaatit:

Projekti: Lapuan Kaupunki HAVAINNOT
Uuden uimahallin Pvm.

Syvyys putken-
päästä

Pohjavesi-
pinnan taso

Huom.
rakennustapaselvitys

 POHJAVESIPUTKIKORTTI 



Kairakone:
Asentaja: JR
Puhelin: -

VANHA MATKAHUOLTO /PVP 4 Asennuspäivä: 31.03.23 06.04.23 3,09 28,61
XX.XX.XX 3,04 28,66

X: 6985172.831
Y: 23500348.783
Z: 31,70

Putken yläpään taso: 31,70

Siivilän alapään taso: 20,44

Putkimateriaali: Fe

Putken halkaisija, mm: 60/52

Siivilän rako, mm: 0,30

Maanpäällinen putki 1,11
Jatkoputken pituus: 11,26
Siivilän pituus: 1,00
Putken kokonaispituus:        13,37 Wmax = 28,66

Wmin = 28,61

1,11 Kyllä (X)
Syvyys [m] Maalaji

11,26

  
  
 

1,00

 
 

Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min

Maalajit ovat aistinvaraisia

Huomautukset

Putki huudottu 4.4.2023

Siivilän pituus:

2/9669

Putki maanpinnasta: Maalajit Lisäosat
Routapanta

 

Vandaaliputki
Jatkoputken pituus: Lukko

Suodatinsukka
Valurautakaivo

Koordinaattijärjestelmä: g23 n2000

TASOTIEDOT JA RAKENNE

Vandaaliputken materiaali:

 

Koordinaatit:

Projekti: Lapuan Kaupunki HAVAINNOT
Uuden uimahallin Pvm.

Syvyys putken-
päästä

Pohjavesi-
pinnan taso

Huom.
rakennustapaselvitys

 POHJAVESIPUTKIKORTTI 



Kairakone:
Asentaja: JR
Puhelin: -

VANHA LUKIO/PVP 5 Asennuspäivä: 31.03.23 06.04.23 1,99 30,10
11.04.23 1,92 30,17

X: 6985562.078
Y: 23500343.975
Z: 30,77

Putken yläpään taso: 32,09

Siivilän alapään taso: 19,87

Putkimateriaali: Fe

Putken halkaisija, mm: 60/52

Siivilän rako, mm: 0,30

Maanpäällinen putki 1,32
Jatkoputken pituus: 10,90
Siivilän pituus: 1,00
Putken kokonaispituus:        13,22 Wmax = 30,17

Wmin = 30,10

1,32 Kyllä (X)
Syvyys [m] Maalaji

10,90

  
  
 

1,00

 
 

Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min

Maalajit ovat aistinvaraisia

Huomautukset

Putki huudottu 4.4.2023

Siivilän pituus:

3/9669

Putki maanpinnasta: Maalajit Lisäosat
Routapanta
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Vandaaliputken materiaali:
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